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Einleitung 

Vielen Dank, dass Sie sich für ein SENSOLIGHT-Qualitätsprodukt entschieden 

haben und auf unsere jahrelange Erfahrung in der Beleuchtungstechnik  

vertrauen. Damit die Betriebssicherheit und die Funktion über Jahre 

gewährleistet ist, bitten wir Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu 

lesen. Außerdem erhalten Sie hiermit Hilfestellung und Tipps zum Gebrauch und 

der Installation. 

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigen wir die Konformität zu den bestehenden 

EG-Richtlinien und die Erfüllung aller für diese Produkte geltenden Normen. Das 

CE-Kennzeichen finden Sie auf dem Typenetikett. 

 

Produktmerkmale / Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Der SENSOLIGHT „Plug & Play“ Dimm-Adapter DS-AMP ermöglicht das manuelle 

Dimmen eines SENSOLIGHT-Leuchtbalkens in einem Bereich von ca. 10% – 

100% der Maximalhelligkeit. Das Ein- bzw. Ausschalten kann über eine 

handelsübliche Zeitschaltuhr (nicht im Lieferumfang enthalten) erfolgen.  

 

Lieferumfang 

Folgende Artikel gehören zum Lieferumfang: 

• Dimm-Adapter mit SENSOLIGHT „Plug & Play“ Steckdose 

• diese Bedienungsanleitung    

 

  



                                                   

            3 

Sicherheitshinweise 

Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken den einwandfreien Zustand Ihres Dimm-

Adapters und den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Beschädigte Adapter dürfen 

unter keinen Umständen in Betrieb genommen werden. Außerdem müssen  

Mängel unverzüglich gemeldet werden, um eventuelle Garantieansprüche 

geltend machen zu können. Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die 

nachfolgenden Hinweise. Eine Nichteinhaltung dieser Punkte kann gefährlich 

sein oder sogar gegen bestehende Richtlinien verstoßen. 

! Der Dimm-Adapter ist nicht wasserdicht. Dies bedeutet, dass der Adapter 

vor Feuchtigkeit (auch Spritzwasser) geschützt werden muss! Beachten Sie 

dies bitte bei der Wahl des Einsatzortes. 

 

! Trotz aller Sorgfalt in Entwicklung und Herstellung unserer Produkte ist ein 

Defekt nie mit absoluter Sicherheit auszuschließen. Auch können äußere 

Einflüsse, wie Blitzschlag, Kabelbruch, mechanische Beschädigungen, etc. 

zu Fehlfunktionen führen. Deswegen sollten Aquarien und Terrarien nie zu 

lange unbeaufsichtigt bleiben. Wir schließen hiermit jede Haftung für 

Folgeschäden (u.a. Fischsterben) auf Grund von Fehlfunktionen aus, 

soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

 

! Führen Sie keine eigenen Reparaturversuche des Dimm-Adapters aus! 

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen!  Dieses führt zu weiteren 

Beschädigungen und zum Verlust von Garantieansprüchen. Senden Sie 

defekte Adapter, oder Adapter mit Funktionsstörungen zur Reparatur an 

SENSOLIGHT - SpeyerNet AG.  
 

Haftungsausschluss 

Die Einhaltung der Betriebsanleitung sowie die Bedingungen und Methoden bei 

Installation, Betrieb, Verwendung des Dimm-Adapters können von SENSOLIGHT 

– SpeyerNet AG nicht überwacht werden. Daher übernimmt SENSOLIGHT - 

SpeyerNet AG keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus 

fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit 

zusammenhängen. 
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Inbetriebnahme / Installation 

Anschlüsse 

• SCHUKO-Stecker – zum Anschluss an eine Schutzkontakt-Steckdose 

230V/50Hz 

 

• SENSOLIGHT „Plug & Play“-Steckdose – zum Anschluss eines dimmbaren 

SENSOLIGHT-Leuchtbalkens 

 

Bedienelemente 

• Drehknopf – zum manuellen Dimmen. Drehung im Uhrzeigersinn erhöht 

und gegen den Uhrzeigersinn verringert die Lichtstärke des angeschlossen 

Leuchtbalkens. 

 

1. Verbinden Sie zuerst Ihren SENSOLIGHT-Leuchtbalken mit dem Dimm-

Adapter über das SENSOLIGHT-Spezialstecksystem. Das Stecksystem ist 

mechanisch kodiert, wodurch ein falsches Anschließen ausgeschlossen wird. 

Es ist darauf zu achten, dass die Verriegelungshaken des Steckers vollständig 

in die Buchse des Adapters eingerastet sind, um einen sicheren Kontakt und 

Betrieb zu gewährleisten. Zum Lösen des Steckers müssen die 

Verriegelungshaken betätigt werden. Das Anschließen bzw. Trennen des 

Leuchtbalkens darf erst erfolgen, wenn der Adapter vollständig vom Netz 

getrennt ist. 

 

2. Stecken Sie den mit dem Leuchtbalken verbundenen Adapter in eine 

geeignete Schutzkontakt-Steckdose. Eine Zeit-Schaltuhr kann 

zwischengeschaltet werden. Wählen Sie eine Steckdose die wassergeschützt 

ist und beachten Sie die maximale Kabellänge und die Gebrauchsanweisung 

des Leuchtbalkens.  
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3. Der Adapter ist jetzt betriebsbereit. Die Helligkeit des dimmbaren 

SENSOLIGHT Leuchtbalkens kann nach Ihren Anforderungen eingestellt 

werden.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem SENSOLIGHT-Produkt! Zur weiteren 

Hilfestellung und zu Fragen steht Ihnen unser kompetenter technischer 

Support unter support@sensolight.de zur Verfügung. Wir helfen Ihnen gerne!      
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Garantieerklärung  

Für die Dauer von 24 Monaten leisten wir dem Erwerber, sofern er Verbraucher 

ist, eine Garantie für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte, nach 

Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

§ 1 Garantieumfang 

(1) Die Garantie erstreckt sich auf das Ihnen verkaufte SENSOLIGHT-Produkt 

mit allen dazugehörigen Einzelteilen, ausgenommen jedoch 

Verbrauchsteile, wie Leuchtstoffröhren. Sie ist beschränkt auf das Produkt 

an sich und erstreckt sich nicht auf Schäden an sonstigen Sachen und/oder 

Personen. Daneben gelten die Bestimmungen des 

Produkthaftungsgesetzes, die durch die vorstehende Regelung nicht 

eingeschränkt werden. 

(2) Die Garantie wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung 

das komplette Produkt oder Einzelteile hiervon ausgetauscht oder 

repariert werden. Bei Fehlschlagen wird nach Ihrer Wahl der Kaufpreis 

gemindert oder das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises 

zurückgenommen. 

§ 2 Garantiezeit und -abwicklung 

(1) Die Garantie beginnt mit dem Tage der Ablieferung des SENSOLIGHT-

Produkts an den Kunden. Voraussetzung der Garantiegewährung ist, dass 

unser Produkt bestimmungsgemäß genutzt und nicht unsachgemäß 

behandelt oder gewartet wurde, insbesondere die entsprechende 

Gebrauchsanweisung beachtet wurde, weiterhin, dass das Produkt oder 

seine Einzelteile nicht durch hierfür nicht autorisierte Werkstätten oder 

Personen repariert wurden. Die Garantie kommt ferner nicht zum Tragen, 

wenn das Produkt mechanische Beschädigungen, gleich welcher Art, 

aufweist. 

(2) Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Mängel, so sind die 

Garantieansprüche unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer Frist von 

vierzehn Tagen ab dem Auftreten des Mangels bei SENSOLIGHT SpeyerNet 

AG oder bei dem Fachhändler, welcher das Produkt geliefert hat, geltend 
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zu machen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben Ihnen dabei 

erhalten. 

(3) Garantieansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn die Rechnung 

über das SENSOLIGHT-Produkt vorgelegt wird. 
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SpeyerNet AG                             

Im Neudeck 34a 

D-67346 Speyer 

 

 

Tel.:  0 62 32 / 29 02 10      

Fax:  0 62 32 / 29 02 11                      

          BA-DS-AMP 

 260.000.006_02 

E-Mail: info@sensolight.de   

Website: www.sensolight.de      Keine Haftung für Druckfehler! Änderungen vorbehalten! 


